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CD-Label in Vinyl-Optik

Version 1 – Offset

1. Farbe  weiße P+O Vollfläche 118-18 mm (Siebdruck)
2.-5. Farbe  bis 4-farbig lt. Euroskala (Offsetdruck) 
  Bereich 118-62 mm: 4farbiges Schwarz mit 75% C/75% M/75% Y/100% K anlegen; 
  Bereich   62-18 mm: hier kann ein „LP-Etikett“ individuell angelegt werden!
6. Farbe  1-farbig schwarz - die Rillen (Siebdruck) - RILLENOPTIK liegt vor!

Version 2 – nur Siebdruck

1. Farbe  weiße P+O Vollfläche bzw. Teilfläche - ansonsten gibt es einen Farb-
  unterschied zwischen Kunststoff und der silbernen Fläche der CD
2.-4. Farbe  Echtfarben gemäß HKS-K- oder Pantone-Solid-C-Fächer (Siebdruck): 62-18 mm*
5. Farbe  1-farbig schwarz 100% (Siebdruck): 118-62 mm (auch evtl. im „LP-Etikett“ - 62-18 mm)

6. Farbe  1-farbig schwarz - die Rillen (Siebdruck) - RILLENOPTIK liegt vor!

HINWEISE:  -Wir müssen 2 x schwarz drucken, um die Rillenoptik zu erreichen.
  -*Bitte beachten Sie auch die schriftlichen Hinweise zur Datenerstellung 
   auf unserer Homepage unter „Service“ Punkt „LABEL - Infos zur Datenerstellung“!

Ausschnitt: 
gedruckte Rillenoptik

Ergebnis:  Offset
(Beispiel: 6farbig)

Ergebnis:  Siebdruck
(Beispiel: 4farbig)
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